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COM-Modul CCR8ASTAZ1JS

Ersteller: S. Hamhaber

STÜCKLISTE KLEMMENPLAN

D

Im Katzentach 16-18

D-76275 Ettlingen
Telefon: 07243-59 31-0

Telefax: 07243-59 31-31

e-Mail: info@rotech.de

Internet: www.rotech.de

COM-Modul mit zwei Mikroschaltern Crouzet Typ 83.161.801
im Aluminiumgehäuse 140 x 89 x 62 mm, inklusive Magnetstecker mit LED,

mit Sichtanzeige gelb, mit roten Markierungsstreifen (lose beigelegt)

Fabrikat: Crouzet
Typ: 83.161.801

Goldkontakt, Wechsler
Schaltleistung: 0.1 A, 250 V AC/DC
Lebensdauer: 5 x 10   Schaltspiele
Temperatur: -25 ... +70°C
Gehäuse: Aluminium

Sockel industriegrau,
Deckel blau (RAL5015)
Sichtanzeige, gelb

Dichtung: EPDM
Schutzart: IP65
Schaltgenauigkeit: 1,5°
Systemanschluss: Kabelverschr. M20x1,5
Ventilanschluss: Kabelverschr. M20x1,5

+ 1 Magnetstecker
mit LED

Pos. Stck. Bezeichnung Werkstoff
1 1 Gehäuse Aluminium

3 2 Mikroschalter -
4 1 Einbauplatine
5 1 Schaltnockensystem POM
6 1 Welle TCR POM
7 1 Klemmblock, 14-polig -
8 1

Kabelverschraubung M20x1,59 2
10 1 Konsole Gr. 1 - 4 A2
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